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+ Ekstremalna wydajnosc

TS=EC1679U-5A5-RP jest wyposazony w czterordzeniowy procesor Intel® Xeon® 3,4 CHz, 8 GB pamiec) RAM DDR3 ECC | opcjonainy
interfejs sleciowy 10 GBE. Daje to przepustowosc rzedu 3 GB/s oraz ponad 400 tys, operacl wejscia-wyjscia na sekunde.

+ Skalowalnosc i elastycznosc

Woserwerze TS-ECTH79U-5A5-RP mozna zainstalowac rozmaite modeie dyskow twardych | 55D o wielkoscl 2.5 oraz 3.5 cali, z interfejsami
SAS oraz SATA 6 Gh/s. Pojemnose urzadzenia mozna rozbudowad az do 500 TBwykorzystujgc moduty REXP-1600U-RF lub REXP- 1 2000U-RP

+ tatwe zarzadzanie uprawnieniami

Ustugi katalogowe Windows Active Directory oraz LDAP redukulg czas administratorow |T potrzebny na obstuge kont uzytkownikow,
Funkeja Windows ACL tAccess Control List) umozlwia ustawienie dodatkowych, zaawansowanych praw dostepu folderom wspdldzielonym.

+ Zastosowanie biznesowe

T5-EC1679U-5A5-RP zostat zaprojekiowany, aby sprostac wymaganiom naktadanym przez wspolczesny biznes oferujac ujednolicona
i skalowalng pamiec masowa NAS oraz 15051 gotowa do pracy w Srodowiskach wirtualizacl, archiwizacll | magazynu oraz monitaringu P,
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